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String-Box 08 mit Überspannungsschutz und DC-Lasttrennschalter String-Box 12 mit Überspannungsschutz 

OUTPUT

558

27
8
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 String-Box 12 Basic String-Box 12 mit Überspannungsschutz und DC-Lasttrennschalter

INPUT INPUT

640

32
0

OUTPUT

1 2

3 34 4

7 7

6
85
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String-Box 08 mit Überspannungsschutz und DC-LasttrennschalterString-Box 08 CAN mit Überspannungsschutz
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 String-Box 12 BasicString-Box 08 CAN mit Überspannungsschutz und DC-Lasttrennschalter
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String-Box 08 mit Überspannungsschutz und DC-LasttrennschalterString-Box 08 CAN mit Überspannungsschutz, 24 VDC Versorgung
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 String-Box 12 BasicString-Box 08 CAN mit Überspannungsschutz, DC-Lasttrennschalter und 24 VDC Versorgung
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Eingang	  			    

	 Anzahl Eingänge	 String-Box 08 / 08 CAN:	 8 x Plus, 8 x Minus

	 	 	 String-Box 12:	 12 x Plus, 12 x Minus

	 Max. DC-Spannung / Klemme	 1000 V	 	

	 Max. DC-Strom / Klemme	 14 A (max. Ausgangs-Strom beachten)

	 DIN-Verschraubung	 String-Box 08 / 12: 	 M16	  

	 	 	 String-Box 08 CAN:  	 M16 / M20 (Erdung)

	 Schraubklemmen 	 String-Box 08 / 12: 	 max. 10 mm² 

	 	 	 String-Box 08 CAN:  	 max. 25 mm²	 	

	 Sicherungssockel	 10 x 38 mm	

	 Bestückung Sicherungssockel            	 Minus-Seite: 	 Leerhülsen

                                                    	 Plus-Seite: 	 passende Sicherungen separat bestellen!	

	
 

Ausgang

	 Anzahl Ausgänge	 1 x Plus, 1 x Minus

	 Max. DC-Spannung	 1000 V

	 Max. DC-Strom	 75 A 

	 DIN-Verschraubung	 String-Box 08 / 12: 	 M25  

	 	 	 String-Box 08 CAN:  	 M32 

	 Leiterquerschnitt Klemme	 String-Box 08 / 12:	 max. 35 mm2 feindrähtig / 	

	 	 	 	 	 50 mm2 mehrdrähtig

	 	 	 String-Box 08 CAN:	 max. 70 mm2 feindrähtig 		

	 	 	 	 	 mit Aderenhülse / 	70 mm2 	

					     mehrdrähtig

DC-Lasttrennschalter (optional)

	 Max. Leerlaufspannung (VDC) 	 1000 V

	 Max. DC-Strom (ADC) 	 80 A

	 Lasttrennstelle 	 String-Box 08 / 12 und String-Box 08 CAN:

	 	 	 ABB Tmax 160 4P, Betätigung außen

	 Ausgangsklemmen	 Schraubklemmen

	 Kabeleinführung 	 DIN-Verschraubungen

Technische Daten
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Überspannungsschutz 

(optional bei String-Box 08 und String-Box 12, Standard bei String-Box 08 CAN)

	 Kategorie	 Class II / “C“

	 Typ		 Phoenix VAL MS1000 DC

Strangüberwachung

Spannungsversorgung	 230 V AC / 24 V DC-Netzteil 	 	

	 	 	 für die Versorgung von bis zu 10 String-Boxen 	

	 	 	 integriert in entsprechender Variante

Leistungsaufnahme                            	 Max. 1,5 W

Messkanäle                                       	 8 x Strangströme, 1 x Strangspannung, 2 x potential-	

	 	 	 freie digitale Eingänge zum Anschluss von Melde-	

			   kontakten

Datenbus                                        	 CAN-Bus (Protokoll CANopen DS-437)

Datenbus Leitungstyp                        	 Aussenanwendung: 	 Li2YCYv

                                                     	 Innenanwendung: 	 	Patchkabel CAT 5e

Maximale Anzahl Busteilnehmer            	 50 Solar-Inverter der PT-Serie, 50 String-Boxen (je CAN-Bus)

Überspannungsschutz Kategorie / Typ  	 Class II / „C“ / Phoenix VAL MS1000 DC

Strangvergleich und Alarmierung          	 Sunways Portal Profi-Zugang (kostenpflichtig)
 

Gehäuse

	 Aufbau	 Schutzklasse II / IP65, Polycarbonat

	 Abmessungen (ohne DC-Lastt.sch.)	 String-Box 08:	 	378 x 278 x 130 mm (B x H x T)

	 	 	 String-Box 12:	 	558 x 278 x 130 mm (B x H x T)

	 	 	 String-Box 08 CAN: 	 640 x 440 x 320 mm (B x H x T)

	 Abmessungen (mit DC-Lastt.sch.)	 String-Box 08:	 	660 x 320 x 179 mm (B x H x T)

	 	 	 String-Box 12:	 	860 x 320 x 179 mm (B x H x T)

	 	 	 String-Box 08 CAN: 	 640 x 440 x 320 mm (B x H x T)

	 Umgebungstemperatur	 -25°C bis +45°C

	 Sonstiges	 Druckausgleichselement gegen Kondenswasserbildung

	 	 	 String-Box 08 / 12: 	 1mal

	 	 	 String-Box 08 CAN: 	 2mal
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Module
Hersteller		

Typ	 	

Nennleistung	 	 	 Wp

Leerlaufspannung	 	 	 V (U0C)

Nennspannung	 	 	 V (Umpp)

Nennstrom	 	 	 	 A (Impp)

Kurzschlussstrom	 	 	 A (Isc)

TK (Uoc)	 	 	 	 	 %/K / mV/K

Strings

Anzahl

Module in Reihe

Absicherung		 	 	 A

Kabelquerschnitt	 	 	 mm2

Wechselrichter

Hersteller	 	

Typ	 	

Nennleistung	 	 	 kW ACp

AC Spannung	 	 	 V

max. DC Leistung	 	 	 kWp DC

max. DC Strom	 	 	 A

max. DC Leerlaufsp.	 	 	 V

MPP Regelbereich	 	 	 V

Anlagenanschrift

Name

Zusatz

Straße

PLZ / Ort

Kontakt

Installationsfirma

Firma

Name

Zusatz

Straße

PLZ / Ort

Telefon

Fax

E-mail

 

Datum

						   

						   

Unterschrift					   

Kunde

Stringmessungen
Eingang		 U0C (VDC) 	 Eingang		 U0C (VDC) 
String	 1	 	 String	 36

String	 2	 	 String	 37

String	 3	 	 String	 38

String	 4	 	 String	 39

String	 5	 	 String	 40

String	 6	 	 String	 41

String	 7	 	 String	 42

String	 8	 	 String	 43

String	 9	 	 String	 44

String	 10	 	 String	 45

String	 11	 	 String	 46

String	 12	 	 String	 47

String	 13	 	 String	 48

String	 14	 	 String	 49

String	 15	 	 String	 50

String	 16	 	 String	 51

String	 17	 	 String	 52

String	 18	 	 String	 53

String	 19	 	 String	 54

String	 20	 	 String	 55

String	 21	 	 String	 56

String	 22	 	 String	 57

String	 23	 	 String	 58

String	 24	 	 String	 59

String	 25	 	 String	 60

String	 26	 	 String	 61

String	 27	 	 String	 62

String	 28	 	 String	 63

String	 29	 	 String	 64

String	 30	 	 String	 65

String	 31	 	 String	 66

String	 32	 	 String	 67

String	 33	 	 String	 68

String	 34	 	 String	 69

String	 35	 	 String	 70

 

Inbetriebnahme
Datum

Firma

Monteur

Unterschrift	 	 	 	 	

Monteur

Stringmessungen
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Sunways AG 

Photovoltaic Technology 

Macairestraße 3 - 5 

D - 78467 Konstanz 

Telefon + 49 (0)7531 996 77-0

Fax +49 (0)7531 996 77-444

E-Mail info@sunways.de

www.sunways.de 

Technische Hotline: +49 (0)7531 996 77-577
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